




SmartLook è un software di centralizzazione e controllo per sistemi INIM di 
rivelazione incendio ed anti-intrusione. Il software trova un ampio spettro 
di applicazione. La sua modularità infatti lo rende la scelta migliore sia 
nelle applicazioni industriali, che in quelle commerciali. Una applicazione 
tipica è la centralizzazione e supervisione di più impianti eventualmente 
dislocati su edifici distinti o addirittura dislocati in luoghi distinti. SmartLook 
trova collocazione anche nelle reception di hotel, centri congressi, centri 
commerciali per supervisionare lo stato dell’impianto ed interagire con esso. 
Grazie alla sua modularità SmartLook è perfettamente a suo agio sia nelle 
piccole che nelle grandi applicazioni. La flessibilità del sistema consente di 
supervisionare sia centrali analogiche indirizzate della serie SmartLoop che centrali convenzionali della serie SmartLine. SmartLook 
si esprime al meglio quando sia utilizzato per gestire informazioni provenienti da siti geograficamente distanti centralizzando in una 
unica postazione la gestione di un sistema distribuito. SmartLook, grazie alla interfaccia utente di immediata comprensione, trova 
importanti applicazioni anche in ambito domotico quando è chiamato a gestire anche le centrali intrusione della serie SmartLiving. 
Queste ultime possono essere gestite nello stesso sistema insieme alle centrali rivelazione incendio delle serie SmartLoop e 
SmartLine. SmartLook è un software di supervisione articolato su mappe grafiche. Le mappe grafiche sono tra loro collegate in una 
struttura ad albero. Su ciascuna mappa possono essere inseriti un numero arbitrario di oggetti. Un oggetto può essere un elemento 
da supervisionare (rivelatori, zone, uscite, campane, ecc), un collegamento ad un’altra mappa, un collegamento ad una pagina 
web (interfaccia web di un VCR) oppure un tasto di esecuzione comandi, eventualmente, ad accesso controllato. L’operatore 
interagisce con il sistema in tempo reale. E’ possibile così controllare lo stato dei rivelatori, effettuare operazioni di ripristino, 
esclusione, attivazione uscite, ecc. SmartLook integra funzionalità video permettendo di integrare telecamere e DVR con interfaccia 
web sulla rete IP. SmartLook è in grado di importare la configurazione dell’impianto leggendola direttamente dalla centrale, oppure 
importandola dal database del software SmartLeague, riducendo così drasticamente il tempo necessario per la programmazione. 
Sono presenti anche alcune semplici funzionalità di auto-diagnosi che consentono di operare delle verifiche sullo stato della 
comunicazione tra software e centrali. Il sistema è in grado di fornire accessi con differenti livelli di autorità. SmartLook si compone 
di due applicazioni distinte. Un’applicazione permette di configurare il sistema mentre un’applicazione distinta, dedicata all’utente, 
offre tutte le funzioni di supervisione.

SmartLook 
Software di supervisione

Requisiti hardware minimi di sistema
- Processori Pentium 4 (3.2 GHz) 
- Ram 2 GB
- Scheda audio

Sistema operativo

- Windows* 2000 professional con Microsoft* Data Access Component (MDAC) 2.8 o 
superiore
- Windows* XP, XP 64
- Windows* Vista, Vista 64
- Windows* Seven, Seven 64 

Spazio necessario sul disco fisso 500 MB

Numero massimo di centrali supervisionabili 25

Interfaccia per supervisione RS232, Ethernet

Livelli di accesso Utente Standard, Utente Supervisore, Utente Amministratore 

Risoluzione video supportate
800x600, 960x600, 1024x600, 1024x640, 1024x768, 1152x964, 1280x720, 1280x768, 
1280x800, 1280x960, 1280x1024
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codici d’ordine

SmartLook/F01L: licenza incendio “lite” - Licenza per la gestione di una centrale rivelazione incendio SmartLoop o SmartLine.
Licenza non espandibile.
SmartLook/F01E: licenza per la gestione di una centrale rivelazione incendio SmartLoop o SmartLine. Licenza espandibile.
SmartLook/F02E: licenza per la gestione di due centrali rivelazione incendio SmartLoop o SmartLine. Licenza espandibile.
SmartLook/F05E: licenza per la gestione di cinque centrali rivelazione incendio SmartLoop o SmartLine. Licenza espandibile.
SmartLook/F10E: licenza per la gestione di dieci centrali rivelazione incendio SmartLoop o SmartLine. Licenza espandibile.
SmartLook/I01L: licenza intrusione “lite” - Licenza per la gestione di una centrale intrusione della serie SmartLiving. Licenza non espandibile.
SmartLook/I01E: licenza per la gestione di una centrale intrusione della serie SmartLiving. Licenza espandibile.
SmartLook/I02E: licenza per la gestione di due centrali intrusione della serie SmartLiving. Licenza espandibile.
SmartLook/I05E: licenza per la gestione di cinque centrali intrusione della serie SmartLiving. Licenza espandibile.
SmartLook/I10E: licenza per la gestione di dieci centrali intrusione della serie SmartLiving. Licenza espandibile.
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SmartLeague è il pacchetto di applicativi per la programmazione, la gestione ed il controllo dei prodotti INIM.
Le applicazioni presenti permettono di gestire le centrali rivelazione incendio della serie SmartLine, SmartLight e SmartLoop.
Nello stesso pacchetto sono anche integrate le applicazioni per la gestione dei sistemi intrusione INIM ed in particolare i prodotti 
delle serie SmartLink, e SmartLiving. Il pacchetto si compone di applicazioni distinte che mantengono però le stesse modalità 
operative e di interfaccia. Il team di sviluppo INIM, consapevole del fatto che nei sistemi di rivelazione incendio odierni è sempre 
più importante il ruolo giocato dal software per PC, si è posto come obiettivo quello di fornire un software che semplifichi le fasi di 
programmazione e di diagnostica. La programmazione infatti trae grande beneficio dall’interattività e dalla chiarezza espositiva che 
è possibile offrire con un software per PC. Per raggiungere tale obiettivo si è sviluppato un approccio “visuale” alla programmazione 
ed alla diagnostica. Infatti, pur rendendo disponibili le “classiche” griglie di programmazione, l’installatore può, alternativamente, 
programmare il sistema cliccando sugli elementi del sistema stesso per ottenere menù contestuali o suggerimenti.
Ma la programmazione delle apparecchiature certamente non è l’unica ambito nel quale un installatore o progettista possono 
trovare ausilio da un software per PC. Importanti sono infatti anche le utilità di diagnostica, di controllo e di verifica di una 
installazione. Anche in questo ambito SmartLeague offre un supporto d’eccellenza. La suite di programmazione SmartLeague 
consente la creazione e gestione di un database contenente le programmazioni, i dati relativi alle manutenzioni e lo storico 
eventi di tutte le installazioni realizzate. Arricchito di potenti funzioni di diagnosi e di ricerca guasti (test dispositivi, stampa report 
con diagnosi dei dispositivi, stampa report su base norme UNI11224), rivoluzionario nell’interfaccia utente (semplice ed intuitivo, 
schemi di cablaggio interattivi) costituisce uno strumento indispensabile per il professionista. SmartLeague gestisce il collegamento 
con le centrali via RS232, USB o TCP/IP permettendo anche la manutenzione a distanza attraverso la rete internet. Avvalendosi di 
una interfaccia grafica intuitiva e funzionale SmartLeague offre funzioni veramente innovatove di diagnostica. Permette infatti di 
interagire direttamente con la centrale per individuare guasti nei cablaggi, per aggiornare la configurazione dei dispositivi collegati 
sul loop, per modificarne gli indirizzi, per visualizzarne i parametri di funzionamento. Il software SmartLeague dispone inoltre di 
funzioni di monitoraggio dello stato dell’impianto grazie alle quali si possono visualizzare in tempo reale, attraverso schermate 
grafiche di grande efficacia, lo stato dei dispositivi collegati sui Loop, lo stato delle zone, lo stato dei timer ecc. Il software può 
essere scaricato gratuitamente collegandosi e registrandosi al sito www.inim.biz.

SmartLeague
Software di programmazione e controllo dei dispositivi INIM
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EITK1000-ToolKit
Sistema di configurazione, manutenzione e diagnosi

EITK1000 ToolKit

EITK1000 è un kit composto dal driver EITK-DRV, dal software FireGenius e da accessori per il collegamento e l’alimentazione.
Il kit permette di sfruttare pienamente le caratteristiche uniche offerte dalla tecnologia LoopMap integrata nei rivelatori della serie 
ENEA e della tecnologia Versa++ integrata nei rivelatori delle serie IRIS ed ENEA. Collegando il driver EITK-DRV ad un loop
composto da dispositivi della serie ENEA, ed interfacciandolo con un PC dove giri il software FireGenius, è possibile utilizzare 
la tecnologia LoopMap per ricostruire la mappa del cablaggio del loop. Verranno individuati i vari dispositivi collegati al loop 
identificandoli attraverso il loro serial number univoco ed il loro tipo. Il software FireGenius, contenuto nel kit EITK1000, è in grado 
di ricostruire l’ordine di cablaggio lungo il cavo e di riconoscere e tracciare le eventuali giunzioni a “T” eseguite lungo il cablaggio. 
Il cablaggio sarà mostrato dal software FireGenius in forma grafica. Cliccando sugli elementi del sistema se ne potrà conoscere lo 
stato, ad esempio il livello di fumo, e si potrà interagire in tempo reale, ad esempio, attivando LED o uscite. Il kit EIKT1000 sfrutta 
inoltre la tecnologia Versa++. Questa permette di configurare ciascun sensore, sia esso della serie ENEA che della serie IRIS, in 
base alle condizioni dello specifico ambiente in cui sarà inserito. Con EITK1000 è allora possibile collegarsi ad una linea di rivelatori 
e, per ciascuno di essi, eseguire una diagnosi completa per provarne il funzionamento, verificare il valore letto in tempo reale, 
leggere il valore di contaminazione della camera ottica, modificarne la sensibilità e la modalità di funzionamento. Il kit permette 
anche di leggere la una memoria non volatile, presente in ogni rivelatore, nella quale è possibile leggere l’andamento del fumo e 
della temperatura misurato nel periodo precedente l’ultimo allarme rilevato. Lo strumento inoltre permette di eseguire diagnosi 
accurate individuando dove il cavo è interrotto o dove è in corto, permette di misurare eventuali dispersioni verso terra, permette di 
eseguire dei test sul loop monitorando il numero di errori di comunicazione o di anomalie riscontrate nel periodo di test. Il software 
consente di configurare un loop, di salvare le configurazioni in maniera da importarle dal software di configurazione della centrale, 
consente di eseguire stampe relative ai test o alla configurazione dell’impianto. Il driver EITK-DRV contenuto nel kit EITK1000 è in 
grado di funzionare autonomamente grazie alla batteria interna, alla tastiera ed al display di cui è dotato. Quando invece il driver 
EITK-DRV è collegato al PC si alimenta dalla porta USB ed, in tal caso, si possono sfruttare le utilità fornite dal software FireGenius. 
Il software FireGenius consente, attraverso una intuitiva interfaccia grafica, di interagire con i rivelatori per configurarli, leggerne lo 
stato, controllare l’andamento in tempo reale dei valori letti di fumo e/o temperatura. Il kit EITK1000 è l’attrezzatura professionale 
che non può mancare nel parco degli strumenti di un professionista per configurare e manutenere l’impianto al meglio. Il kit 
EITK1000 viene fornito in una comoda borsa corredato di alimentatore 24Vdc, base per il collegamento dei rivelatori, cavetteria e 
CD software.

codici d’ordine

EITK1000: kit per la configurazione, la manutenzione e la diagnosi di sistemi basati su dispositivi delle serie IRIS ed ENEA.
EITK-DRV: driver per zone basate su dispositivi della serie IRIS o loop basati su dispositivi della serie ENEA.
EITK-BASE: base per il collegamento di rivelatori della serie IRIS ed ENEA.
EITK-PWSP: alimentatore per il driver EITK-DRV.

Driver vista frontale Driver vista posteriore con display

EITK1000-ToolKit
Sistema di configurazione, manutenzione e diagnosi

Visualizzazione andamento fumo e temperatura Configurazione loop
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Questo QR-Code vi collega subito al sito Inim.
Basta installare un apposito software sul telefonino, scaricabile gratuitamente da internet, 

attivarlo ed inquadrare il codice con la fotocamera del cellulare.
Sarete così automaticamente indirizzati alla pagina web associata al QR-Code.
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