


AUXREL32
Scheda relè e distribuzione alimentazione. 
La scheda mette a disposizione due 
relè pilotabili separatamente da 2 uscite 
open collector. Inoltre, la scheda offre 
la possibilità di distribuire l‘alimentazione 
su 3 uscite protette da termofusibile. La 
scatola metallica “L” per centrali SmartLiving 
prevede il fissaggio di tale scheda.

LINKUSBAB
Cavo USB di connessione tra PC e 
dispositivi INIM.

LINKUSB232CONV
Cavo con adattatore di conversione 
RS232-USB.

LINKIBUS
Cavo di connessione temporanea per 
I-BUS.

ProbeTH
Sonda termica per regolazione tensione 
di ricarica della batteria in funzione della 
temperatura. 

TamperNO
Dispositivo antistrappo per centrali della 
serie SmartLiving.

LINK232F9F9
Cavo RS232 di connessione tra PC e 
dispositivi INIM.

KB100
Staffa di fissaggio e morsettiera per tastiera Concept

Il kit KB100 permette di cablare la tastiera Concept utilizzando 6 comodi 
morsetti invece di utilizzare i 6 fili della normale dotazione. L’opzione KB100 
comprende una schedina che fornisce i sei morsetti per il cablaggio ed una 
staffa plastica che permette l’alloggiamento della schedina stessa.

REL1INT
Scheda 1 relè.
Permette di trasformare una uscita di 
tipo open-collector in un contatto pulito. 
Opera a 12 o 24 V (selezionabile tramite 
un ponticello di selezione). Dispone di 4 
fori di fissaggio. Dimensioni della scheda 
45x35 mm.

STD241201
Modulo alimentatore step-down da 24Vdc a 
12Vdc.
Riduttore di tensione da 24V a 14V, ideale per 
alimentare dispositivi a12V (sirene da esterno, 
comunicatori telefonici, ecc.) dalla centrale 
rivelazione incendio. Basato sulla tecnologia 
switching, garantisce un’alta efficienza ed una 
bassa emissione di calore. Corrente massima
in uscita 1A.

codici d’ordine

KB100-N: Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per tastiere.
KB100-B: Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per tastiere.
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Bluvista
L’approccio INIM alla rivelazione anti-intrusione

INIM propone una linea di rivelatori infrarosso, passivi dedicati alle applicazioni residenziali.
L’elevato rapporto prestazioni/prezzo li rende estremamente interessanti per tutte le applicazioni dove il costo del prodotto assume
una rilevanza particolare ma nello stesso tempo il grado di affidabilità deve restare elevato.
I modelli proposti consentono di soddisfare le esigenze delle varie tipologie di installazione.

BIM100 integra le migliori tecnologie disponibili per la rivelazione di movimento. BIM100 utilizza un elemento piroelettrico duale 
ed un sensore microonda. Grazie all’elaborazione digitale dei segnali, il dispositivo è in grado di rilevare il movimento di persone 
o oggetti in maniera affidabile riducendo drasticamente le possibilità di falsi allarmi. Numerose sono le potenzialità presenti nel 
dispositivo come la compensazione digitale della temperatura, l’immunità alla luce bianca, la rivelazione anti-strisciamento, la 
funzione AND/OR, il conteggio degli impulsi di allarme, i dispositivi antistrappo ed antiapertura.
Il gradevole aspetto lo rende facilmente inseribile nei vari contesti installativi. BIM100 può essere impiegato in un’ampia gamma di 
applicazioni: ambienti residenziali, commerciali, bancari e istituzionali.

Bluvista è un modo conveniente per completare un impianto anti-intrusione che coniughi prestazioni ed affidabilità a costi di 
assoluta competitività. INIM propone rivelatori infrarosso, rivelatori doppia tecnologia e barriere ottiche da esterno.

VISTA100 Rivelatore infrarosso passivo
• Distanza di rivelamento: 12m
• Angolo di rivelamento: 110°
• Antistrisciamento
• LED di allarme escludibile
• Durata dell’impulso d’allarme regolabile
• Compensazione automatica della temperatura

• Temperatura di funzionamento: 0°C:50°C
• Tensione di alimentazione: 9÷16Vdc
• Corrente assorbita (max): 20mA @12Vdc
• Altezza di installazione: 2,2m
• Dimensioni (HxLxP): 100x58x44mm

BIR100 Rivelatore infrarosso passivo
• Distanza di rivelamento: 10m
• Angolo di rivelamento: 110°
• LED di allarme escludibile
• Durata dell’impulso d’allarme regolabile
• Compensazione automatica della temperatura

• Temperatura di funzionamento: 0°C:50°C
• Tensione di alimentazione:  9÷16Vdc
• Corrente assorbita (max): 20mA @12Vdc
• Altezza di installazione: 2,2m
• Dimensioni (HxLxP): 107x52x36,6mm

BIC100	Rivelatore infrarosso passivo da soffitto
• Distanza di rivelamento: 6m di diametro
   a 3,6m di altezza
• Angolo di rivelamento: 360°
• Analisi digitale dei segnali
• LED di allarme escludibile
• Durata dell’impulso d’allarme regolabile

BIM100 Rivelatore Doppia Tecnologia
• Distanza di rivelamento: 12m x 12m
• Analisi digitale dei segnali
• Antenna strip-line in banda X
• Conteggio degli impulsi di allarme
• Compensazione digitale della temperatura
• Immunità alla luce bianca: maggiore di 10000LUX 
• Rivelazione anti-strisciamento  

• Funzione AND/OR per la generazione dell’allarme 
• Doppia antimanomissione: antistrappo e antiapertura 
• Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +50°C (14F ÷ 122F)
• Tensione di alimentazione: 9V ÷ 16V dc
• Corrente assorbita (max):  35mA @ 12V dc
• Altezza d’installazione: 2.2m
• Dimensioni (HxLxP): 120x58x43mm

Rivelatori infrarosso

Rivelatore Doppia Tecnologia

• Compensazione automatica della temperatura
• Temperatura di funzionamento: 0°C:50°C
• Tensione di alimentazione:  9÷16Vdc
• Corrente assorbita (max): 20mA @12Vdc
• Altezza di installazione: da 2,5m a 6m
• Dimensioni (HxLxP): 116x116x28,2mm
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• Temperatura di funzionamento: 0°C:50°C
• Tensione di alimentazione: 9÷16Vdc
• Corrente assorbita (max): 20mA @12Vdc
• Altezza di installazione: 2,2m
• Dimensioni (HxLxP): 100x58x44mm

• Temperatura di funzionamento: 0°C:50°C
• Tensione di alimentazione:  9÷16Vdc
• Corrente assorbita (max): 20mA @12Vdc
• Altezza di installazione: 2,2m
• Dimensioni (HxLxP): 107x52x36,6mm

• Funzione AND/OR per la generazione dell’allarme 
• Doppia antimanomissione: antistrappo e antiapertura 
• Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +50°C (14F ÷ 122F)
• Tensione di alimentazione: 9V ÷ 16V dc
• Corrente assorbita (max):  35mA @ 12V dc
• Altezza d’installazione: 2.2m
• Dimensioni (HxLxP): 120x58x43mm

Batterie ottiche

• Compensazione automatica della temperatura
• Temperatura di funzionamento: 0°C:50°C
• Tensione di alimentazione:  9÷16Vdc
• Corrente assorbita (max): 20mA @12Vdc
• Altezza di installazione: da 2,5m a 6m
• Dimensioni (HxLxP): 116x116x28,2mm

Sia da parte dei professionisti del settore sicurezza sia da parte degli utenti finali vi è una crescente richiesta di protezioni 
perimetrali. La tendenza è quella di una rivelazione “precoce” dell’intrusione in virtù degli indubbi benefici che questa 
determina. Per rispondere a questa esigenza INIM propone il proprio parco di barriere ottiche. La serie di barriere ottiche INIM 
comprende barriere a doppio, triplo e quadruplo raggio con distanze in esterno da 60 a 200 metri.

Barriere ottiche a doppio raggio Barriere ottiche a triplo raggio Barriere ottiche a quadruplo raggio

modello BD-D060 modello BD-T100 modello BD-Q200

Metodo di rilevamento Infrarosso Infrarosso Infrarosso

Caratteristiche raggi Doppio raggio Triplo raggio Quadruplo raggio

Portata in esterno 60m 100m 200m

Portata in interno 180m 300m 600m

Tempo d’intervento Selezionabile da 50 a 700ms Selezionabile da 50 a 700ms Selezionabile da 50 a 700ms

Alimentazione Da 12Vdc a 24Vdc Da 12Vdc a 24Vdc Da 12Vdc a 24Vdc

Assorbimento 55mA max 80mA max 105mA max

Uscita di allarme Contatto libero (30Vdc, 0,5A) Contatto libero (30Vdc, 0,5A) Contatto libero (30Vdc, 0,5A)

Uscita di sabotaggio 

antiapertura
Contatto libero (lato ricevitore) Contatto libero (lato ricevitore) Contatto libero (lato ricevitore)

Regolazione oriz-

zontale
+/- 90° +/- 90° +/- 90°

Regolazione verticale +/- 5° +/- 10° +/- 10°

Grado IP IP54 IP54 IP54

Dimensioni (HxLxP) 170x82x80mm 270x90x100mm 345x110x105mm

Peso (trasmettitore e 

icevitore)
650g 2168g 3100g

BD-D060

codici d’ordine

BD-D060: barriera ottica a doppio raggio da 60m. 

BD-T100

codici d’ordine

BD-T100: barriera ottica a triplo raggio da 100m. 

BD-Q200

codici d’ordine

BD-Q200: barriera ottica a quadruplo raggio da 200m.

Staffe di fissaggio per barriere ottiche

codici d’ordine

BB-L100: staffa di fissaggio ad “L” per modelli BD-D.		  BB-T100: staffa di fissaggio rettilinea per modelli BD-D.
BB-L200: staffa di fissaggio ad “L” per modelli BD-T e Q.		  BB-T200: staffa di fissaggio rettilinea per modelli BD-T e Q.
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Software SmartLeague
Software di programmazione e controllo dei dispositivi INIM

SmartLeague è il pacchetto di applicativi per la programmazione ed il controllo dei prodotti 
INIM.
Il pacchetto si compone di applicazioni distinte che mantengono però le stesse modalità 
operative e di interfaccia.
Le applicazioni presenti permettono di gestire le centrali anti-intrusione della serie SmartLiving, 
i comunicatori GSM della serie SmartLink, le centrali rivelazione incendio delle serie SmartLine, 
SmartLight e SmartLoop.
Un unico pacchetto, quindi, per tutte le esigenze di programmazione.
La programmazione del sistema e la fase di avvio del sistema stesso rappresentano una parte importante del tempo impiegato 
nell’installazione. Sempre di più tali fasi si svolgono con l’ausilio di un PC. 
Il team di sviluppo INIM si è posto come obiettivo quello di fornire un software che semplifichi le fasi di programmazione e di 
diagnostica.
Per raggiungere tale obiettivo si è sviluppato un approccio “visuale” alla programmazione ed alla diagnostica.
Infatti, pur rendendo disponibili le “classiche” griglie di programmazione, l’installatore può alternativamente programmare il sistema 
cliccando sugli elementi del sistema stesso per ottenere menù contestuali o suggerimenti. Ad esempio, l’operazione di spostare un 
rivelatore da un terminale ad un altro  si effettuata semplicemente cliccando su un rivelatore e “trascinandolo” su un altro terminale. 
Durante la programmazione si hanno a disposizione i manuali dei dispositivi per una rapida consultazione e può essere richiesta, 
con un semplice click, la visualizzazione degli schemi di collegamento.
La programmazione è ulteriormente semplificata da potenti funzioni di copia-incolla. Tale funzione è utilissima quando si hanno 
molti elementi identici (zone, aree, eventi, timer, ecc.). In tal caso è sufficiente programmare un solo elemento e copiarlo su tutti gli 
altri con un risparmio di tempo veramente notevole.
Sul versante della diagnostica di sistema SmartLeague può fare la differenza.
SmartLeague fornisce infatti una visione chiara ed interattiva dello stato del sistema.
Per i dispositivi GSM tra le informazioni fornite in tempo reale vi sono il livello del segnale GSM, la rete telefonica a cui si è collegati, 
gli eventuali guasti presenti, ecc.
Quando si utilizzi SmartLeague per effettuare la diagnostica di un sistema SmartLiving si ha accesso allo stato del sistema in tutti 
i suoi dettagli. E’ pertanto possibile verificare lo stato delle zone, delle aree, dei timer, delle periferiche e di tutti gli altri elementi di 
sistema. Anche la diagnostica dei sottosistemi via radio è particolarmente curata tanto da poter controllare il livello del segnale via 
radio per un certo dispositivo e contemporaneamente controllare il livello del disturbo presente nell’ambiente dove il dispositivo è 
posizionato. Tale funzione è utilissima per validare il posizionamento dei dispositivi via radio.
SmartLeague è anche attento a quelle strutture più complesse che hanno bisogno di importare o esportare dati tra vari PC o di 
garantire dei livelli di accesso differenziati ai propri collaboratori. Per queste realtà abbiamo integrato degli strumenti di gestione dei 
dati e di controllo delle autorità.
Il software è aperto a tutti i canali di comunicazione. SmartLeague non si limita alla gestione della semplice interfaccia locale RS232 
ma permette anche la programmazione ed il controllo via PSTN, in tal caso con l’ausilio dello SmartModem100, o addirittura 
attraverso la rete Internet per mezzo delle schede di rete della serie SmartLAN.
Per gli utenti registrati il software è scaricabile gratuitamente dal sito INIM.
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SmartLook è un software di centralizzazione e controllo per sistemi INIM di 
rivelazione incendio ed anti-intrusione. Il software trova un ampio spettro 
di applicazione. La sua modularità infatti lo rende la scelta migliore nelle 
applicazioni industriali, in quelle commerciali  ed in quelle domotiche e 
residenziali. Una applicazione tipica è la centralizzazione e supervisione di 
più impianti eventualmente dislocati su edifici distinti o addirittura dislocati in 
luoghi distinti. SmartLook trova collocazione anche nelle reception di hotel, 
centri congressi, centri commerciali per supervisionare lo stato dell’impianto. 
SmartLook, grazie alla interfaccia utente di immediata comprensione, 
trova importanti applicazioni anche in ambito domotico. Infatti, quando 
SmartLook è associato alla gestione delle centrali anti-intrusione SmartLiving, il PC può realmente diventare il gestore dell’abitazione 
sfruttando appieno le potenzialità delle centrali della serie SmartLiving. A tale scopo è possibile utilizzare la licenza “lite” intrusione 
che permette di gestire una centrale SmartLiving con tutte le sue funzionalità. SmartLook è un software di supervisione articolato 
su mappe grafiche. Le mappe grafiche sono tra loro collegate in una struttura ad albero. Su ciascuna mappa possono essere 
inseriti un numero arbitrario di oggetti. Un oggetto può essere un elemento da supervisionare (sensori, aree, zone, uscite ecc), un 
collegamento ad un’altra mappa, un collegamento ad una pagina web (interfaccia web di un VCR) oppure un tasto di esecuzione 
comandi, eventualmente, ad accesso controllato. L’operatore interagisce con il sistema in tempo reale. Nei sistemi anti-intrusione, 
ad esempio, sarà possibile controllare lo stato degli ingressi, attivare le uscite, effettuare operazioni di inserimento, disinserimento, 
esclusione, ecc. SmartLook integra funzionalità video permettendo di integrare telecamere e DVR con interfaccia web sulla rete IP. 
SmartLook è in grado di importare  la configurazione dell’impianto leggendola direttamente dalla centrale, oppure importandola 
dal database del software SmartLeague,  riducendo così drasticamente il tempo necessario per la programmazione. Sono presenti 
anche alcune semplici funzionalità di auto-diagnosi che consentono di operare delle verifiche sullo stato della comunicazione tra 
software e centrali. Il sistema è in grado di fornire accessi con differenti livelli di autorità. SmartLook si compone di due applicazioni 
distinte. Un’applicazione permette di configurare il sistema mentre un’applicazione distinta, dedicata all’utente, offre tutte le funzioni 
di supervisione.

SmartLook 
Software di supervisione

Requisiti hardware minimi di sistema
- Processori Pentium 4 (3.2 GHz) 
- Ram 2 GB
- Scheda audio

Sistema operativo

- Windows* 2000 professional con Microsoft* Data Access Component (MDAC) 2.8 o 
superiore
- Windows* XP, XP 64
- Windows* Vista, Vista 64
- Windows* Seven, Seven 64 

Spazio necessario sul disco fisso 500 MB

Numero massimo di centrali supervisionabili 25

Interfaccia per supervisione RS232, Ethernet

Livelli di accesso Utente Standard, Utente Supervisore, Utente Amministratore 

Risoluzione video supportate
800x600, 960x600, 1024x600, 1024x640, 1024x768, 1152x964, 1280x720, 1280x768, 
1280x800, 1280x960, 1280x1024

* Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

codici d’ordine

SmartLook/F01L: licenza incendio “lite” - Licenza per la gestione di una centrale rivelazione incendio SmartLoop o SmartLine.
Licenza non espandibile.
SmartLook/F01E: licenza per la gestione di una centrale rivelazione incendio SmartLoop o SmartLine. Licenza espandibile.
SmartLook/F02E: licenza per la gestione di due centrali rivelazione incendio SmartLoop o SmartLine. Licenza espandibile.
SmartLook/F05E: licenza per la gestione di cinque centrali rivelazione incendio SmartLoop o SmartLine. Licenza espandibile.
SmartLook/F10E: licenza per la gestione di dieci centrali rivelazione incendio SmartLoop o SmartLine. Licenza espandibile.
SmartLook/I01L: licenza intrusione “lite” - Licenza per la gestione di una centrale intrusione della serie SmartLiving. Licenza non espandibile.
SmartLook/I01E: licenza per la gestione di una centrale intrusione della serie SmartLiving. Licenza espandibile.
SmartLook/I02E: licenza per la gestione di due centrali intrusione della serie SmartLiving. Licenza espandibile.
SmartLook/I05E: licenza per la gestione di cinque centrali intrusione della serie SmartLiving. Licenza espandibile.
SmartLook/I10E: licenza per la gestione di dieci centrali intrusione della serie SmartLiving. Licenza espandibile.
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Questo QR-Code vi collega subito al sito Inim.
Basta installare un apposito software sul telefonino, scaricabile gratuitamente da internet, 

attivarlo ed inquadrare il codice con la fotocamera del cellulare.
Sarete così automaticamente indirizzati alla pagina web associata al QR-Code.
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